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RAKENNETUT ALUEET
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Etelä-Suomi: rakennettujen alueiden 

osuus kasvaa 2.5 % / 5 v (Tiitu et al. 2015)

KAUPUNGISTUMINEN

2016
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SADANTA
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Suomi

Ilmatieteen laitos

Vuotuinen sademäärän muutos

Kun sadanta ja valunta kasvaa, kuormitus

vastaanottaviin vesistöihin lisääntyy

Lisäksi hulevesitulvien riski kasvaa.

Kylmän ilmaston kaupungeissa pohjoisella

pallonpuoliskolla kaupunkitulva voi koskettaa

n. 338 miljoonaa ihmistä (Järvi et al. 2017)

ILMASTONMUUTOS

Eurooppa
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= LISÄÄ PINTAVALUNTAA
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KAUPUNGISTUMINEN + ILMASTONMUUTOS

Länsi-Savo 6.7.2016:
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ÁAuttaa vähentämään riippuvaisuutta
perinteisestä harmaasta infrastruktuurista joka
kallis rakentaa ja ylläpitää

ÁLuonto voisi usein tarjota halvempia, 
kestävämpiä ratkaisujaĄ vihreä infrastruktuuri
(green infrastructure, GI)

ÁEkosysteemipalvelujen hyödyntäminen

ÁRakennettuun ympäristöön tehdyt ekosysteemit
voivat toimia kuin luonnon ekosysteemit
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VETTÄ VOITAISIIN PIDÄTTÄÄ?

Ą LUONTOPOHJAISET RATKAISUT 
(NATURE BASED SOLUTIONS, NBS)

5

https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs

(Löytyy google-haulla: europa nbs)

Lundholm 2014. The ecology and evolution of constructed

ecosystems as green infrastructure. Front. Ecol. Evol. 3: 106.

= viherrakenne

https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs
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Kuva: Katja Luoma/Etelä-Suomen Sanomat

EI TILAA
ò...ei ole olemassa tyhjªª aluetta, jossa vettª voitaisiin pidªttªª.ò
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60ę10ô15ôôN, 24ę56ô15ôôE
HELSINKI

Hulevesihallinta Vantaanjoen alueella, seminaari 12.10.2017 7

ÁHyvin niukasti empiirisiä mittauksia vedenhallinnasta viherrakenteilla, kuten 

viherkatoilla kylmässä ilmastossa

ÁTarvitaan mitattua dataa eri aika-/tilamittakaavoissa ja ilmasto-olosuhteissa!
(Oberndorfer et al. 2007, Berndtsson 2010, Ayako & Dunnett 2012, Ahiablame et al. 2012, Carson et al. 2013, Nawaz et al. 2015)

PITKÄ KYLMÄ VUODENAIKA HAITTAA VIHERRAKENTEIDEN HYDROLOGISTA TOIMINTAA

VAI HAITTAAKO?

LIIAN KYLMÄ
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Empiirisiä 
hulevesimittauksia 

viherkatolla, hmm ...
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KUINKA MITATA VIHERKATOLTA 
SUOTAUTUVAA VETTÄ. . .
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VIHERKATTOKOE
JATKUVATOIMINEN MITTAUS HEINÄKUUSTA 2013 ALKAEN (YHÄ KÄYNNISSÄ)
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Heinäkuu 2015

Decagon ECRN-100 tippimittarit: 

sadanta sekä valunta viherkatoista

valunnan 

mittauskampanjoita 

kanisterein

Decagon 5TE sensorit: 

kasvualustan kosteus, lämpötila

2 m2

Tutkimusasema Lahdessa
www.soilia.fi

Viides ulottuvuus ïviherkatot osaksi kaupunkia: helsinki.fi/fifth-dimension

20 kpl 10 cm paksuja koeviherkattoja á 2 m2 = 40 m2

http://www.helsinki.fi/fifth-dimension
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KOEVIHERKATTOJEN
PERUSTAMINEN:

2 kk perustamisen jälkeen syksyllä 2013

Kasvillisuus

a) taimet ja siemenkylvö òplantedò 
(suomalaisia niittykasvien siemeniä)

b) esikasvatetut, Ruotsista tuodut niitty-
maksaruoho ïmatot, òpre-grownò

Kasvualusta

Átiilimurska (85%), komposti (5%), turve 
(5%), kuorihake (5%)

- prosentit osuuksina tilavuudesta pre-grown

planted
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VEDEN PIDÄTTYMINEN VUOSITASOLLA 60-70 %
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taimi-/siemenkylvökatot pidättivät enemmän vettä kuin valmismatot

(toistomittaus Anova; F = 67.94, p < 0.001)

Taimi-/siemenkylvö ñplantedò
10 % peittävyys ensimmäisenä vuonna (2014), 

sittemmin 50-60 % peittävyys

Valmismatot ñpre-grownò
Aina lähes 100 % peittävyys

Valmismatoissa oleva kangas ja 

tiheä kasvillisuus pitivät

tiilimurska-kasvualustan

kosteampana ja 

lämpötilavaihtelun vähäisempänä

verrattuna taimi-

/siemenkylvökattoihin, joissa

evapotranspiraatio siis suurempi

Ą sateiden välillä kylvökattoihin

syntyi enemmän tilavuutta

varastoida seuraava sade


