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1     Johdanto 

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen (jatkossa VHVSY) jokitalkkarit ovat 

edistänyt viime vuosina laatineet kunnostussuunnitelmat Vantaanjoen Myllykosken ja Tuusu-

lanjoen yläosan Jokipuiston sekä Koiransuolenojan Kivisillan alueille osana yhdistyksen jokitalk-

karitoimintaa (Sivonen ym. 2018, Tolvanen & Hyrsky 2019, Tolvanen & Haro 2021). Lisäksi joki-

talkkarit ovat toteuttaneet omien ja muiden tekemien kunnostustoimenpiteiden ja vaelluskala-

kannan tilan seurantaa sähkökalastuksin vuodesta 2016 lähtien. Jokitalkkarit ovat seuranneet 

erityisesti Keravanjoen vaellusesteiden takana olevia latvaosia vuodesta 2016 lähtien ja toteut-

tanut alueella pienimuotoisia kunnostuksia vuosina 2016ς2022 (pl. 2018). Toistaiseksi Haara-

joen pato muodostaa kuitenkin estää vaelluskalojen pääsyn Keravanjoen yläosille, jossa noin 

puolet joen taimenen poikastuotantopotentiaalista sijaitsee (Tolvanen & Hyrsky 2020). 

Keravanjoella alaosalla toteutettujen inventointien perusteella myös vaellusesteiden alapuolella 

on potentiaalia toimia erittäin uhanalaisen meritaimen ja vaarantuneen lohen lisääntymisalu-

eina, etenkin Vantaan kaupungin alueella olevissa koskissa. Alaosan koskissa vuosina 2019ς2022 

tehdyissä sähkökalastuksissa lohikalojen poikastiheydet ovat pysyneet alhaisella tasolla (Hyrsky 

& Tolvanen 2020; Tolvanen & Hyrsky 2020; Tolvanen & Haro 2021, Haro 2022).  

 

Meritaimenten nousumahdollisuudet joen alaosalla ovat parantuneet 2019 toteutuneen Tikku-

rilankosken padon purkamisen myötä. Nousumahdollisuuksien arvioidaan parantuvan vielä en-

tisestään vuonna 2024 Kirkonkylänkosken padon purun jälkeen. Lohikalojen poikastiheyksissä ei 

ole havaittu positiivista muutosta huolimatta siitä, että alapuolinen Tikkurilankosken pato pu-

rettiin vuonna 2019. Itse asiassa poikatiheydet ovat jatkaneet laskua vuodesta 2019 eteenpäin 

(Haro 2022). 

Inventointien perusteella alaosan koskien, Matarinkosken, Pikkukosken ja Hanabölenkosken 

heikon taimenen poikastuotannon taustalla on todennäköisesti se, että kutemiseen soveltuvat 

soraikot puuttuvat liki täysin kaikista kolmesta koskesta (Leinonen & Tolvanen 2017). Alueen 

koskia ei ole aiemmin lainkaan kunnostettu kalataloudellisesti, lukuun ottamatta Vantaan kau-

pungin purotalkkariprojektista vuonna 2017 tehtyä kahta pienimuotoista soraistusta Matarin-

kosken alaosalla ja siihen laskevassa Tervanojassa. 

 

Tässä suunnitelmassa esitellään ehdotetut kunnostustoimenpiteen Matarinkosken, Pikkukos-

ken, Hanabölenkosken ja Koivukylänväylän alapuolisen alueen koskien kunnostamista varten. 

Suunnitelmien pääpaino on uhanlaisen meritaimen (Salmo trutta L.) lisääntymisedellytysten pa-

rantaminen koskissa.  

 

Suunnitelman laatiminen on tehty Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Vantaan kaupungin ja 

VHVSY ry:n rahoituksella, osana suurempaa hanketta, jossa toteutettiin myös 10 puron inven-

toinnit kesällä 2022. Inventoinneista on laadittu erillinen raportti osana VHVSY:n raporttisarjaa 

(Haro ym. 2022). 
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2     Alueen kuvaus 

2.1     Keravanjoen ja suunnittelualueen kuvaus 

Kunnostussuunnitelman alueeseen kuuluu yhteensä viisi erillistä koskialuetta: Matarinkoski, Pik-

kukoski, Hanabölenkoski ja Hanabölen peltoalueella sijaitsevat kaksi pientä nimetöntä koskea.  

Kunnostusalueet sijaitsevat Keravanjoen alaosalla Vantaan kaupungin alueella. Keravanjoki yh-

distyy alimman kunnostusalueen lounaispuolella, noin 10 kilometriä päässä Vantaanjokeen, 

josta se laskee Vanhankaupungin lahden kautta Suomenlahteen (kartta 1). Alavirassa sijaitsevat 

Tikkurilankoski, Kirkonkylänkoski ja Vantaanjoessa Vanhankaupunginkoski, joissa kaikissa kol-

messa sijaitsee pato, mutta joiden ohi kalojen nousu onnistuu nykyiselläänkin (Tolvanen ym. 

2022). Tikkurilankosken pato on purettu osittain ja koski kunnostettu meritaimenen kudulle so-

veltuvaksi vuonna 2019. Vastaava purku ja kunnostus aiotaan toteuttaa Vantaan kaupungin toi-

mesta Kirkonkylänkoskelle vuonna 2024. Jokisuussa sijaitsevan Vanhankaupunginkosken padon 

tulevaisuutta koskevat toimenpidevaihtoehdot ovat tätä kirjoittaessa vasta selvitysvaiheessa. 

Alueen koskia ei ole aiemmin kunnostettu kalataloudellisesti. Matarinkosken ja Hanabölenkos-

ken niska-alueilla on rakennettu tulvasuojeluun ja jäiden torjuntaan tarkoitettuja rakenteita. Ha-

nabölenkoskessa on aiemmin sijainnut pato, jonka yhteydessä on toiminut saha, mylly ja sen 

yhteydessä generaattori. Generaattori tuotti myllytoiminnan yhteydessä valaistuksen läheiseen 

Hanabölen kylään. Hanabölenkosken myllyalue on suojeltu munaismuistolailla, mutta alueen ra-

kennukset ovat purettu, viimeisen rakennuksen tuhoutuneen palossa vuonna 1998. (Suhonen & 

Rantakokko 2006, Frondelius ym. 2000) 
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Kartta 1. Kunnostussuunnitelman kohteiden sijainti Vantaanjoen vesistöalueella. 
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2.1.1     Vesi- ja ranta-alueiden omistajuus suunnittelualueella 

Kaikki kunnostussuunnitelman kohteet kuuluvat Vantaan kaupungin omistamaan vesialuekiin-

teistöön 92-415-4-945. Kunnostuskohteita ympäröivät rantakiinteistöt ja niiden välittömässä lä-

heisyydessä olevat kiinteistöt ovat esitetty taulukoissa 1ς4. Kiinteistöjen sijainnit näkyvät kar-

toissa 2ς4. 

Taulukko 1. Matarinkoskea ympäröivät kiinteistöt. Omistajatietoja koskevassa sarakkŜŜǎǎŀ έYέ Ґ ±ŀƴπ
ǘŀŀƴ ƪŀǳǇǳƴƎƛƴ ƻƳƛǎǘŀƳŀ ƪƛƛƴǘŜƛǎǘǀΣ έ¸έ Ґ ȅƪǎƛǘȅƛƴŜƴ ƪƛƛƴǘŜƛǎǘǀƴ ƻƳƛǎǘŀƧŀΦ 

Matarinkoski   

KP-tunnus Omistaja Rantaviiva 

92-415-1-495 K kyllä 

92-415-8-4 K kyllä 
92-415-3-675 Y kyllä 

92-415-3-923 Y ei 
92-415-3-254 Y ei 

92-415-3-256 Y ei 
92-80-120-1 Y ei 

 

 

Taulukko 2. tƛƪƪǳƪƻǎƪŜŀ ȅƳǇŅǊǀƛǾŅǘ ƪƛƛƴǘŜƛǎǘǀǘΦ hƳƛǎǘŀƧŀǘƛŜǘƻƧŀ ƪƻǎƪŜǾŀǎǎŀ ǎŀǊŀƪƪŜŜǎǎŀ έYέ Ґ ±ŀƴǘŀŀƴ 
ƪŀǳǇǳƴƎƛƴ ƻƳƛǎǘŀƳŀ ƪƛƛƴǘŜƛǎǘǀΣ έ¸έ Ґ ȅƪǎƛǘȅƛƴŜƴ ƪƛƛƴǘŜƛǎǘǀƴ ƻƳƛǎǘŀƧŀΦ 

Pikkukoski   

KP-tunnus Omistaja Rantaviiva 

92-415-8-4 K kyllä 

92-415-8-6 K kyllä 

92-415-1-310 K kyllä 

92-415-1-460 Y kyllä 

92-415-1-562 Y kyllä 

92-415-1-563 Y kyllä 

92-415-1-311 Y ei 

92-415-1-583 Y ei 

92-415-1-267 Y ei 
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Taulukko 3. IŀƴŀōǀƭŜƴƪƻǎƪŜŀ ȅƳǇŅǊǀƛǾŅǘ ƪƛƛƴǘŜƛǎǘǀǘΦ hƳƛǎǘŀƧŀǘƛŜǘƻƧŀ ƪƻǎƪŜǾŀǎǎŀ ǎŀǊŀƪƪŜŜǎǎŀ έYέ Ґ ±ŀƴπ
ǘŀŀƴ ƪŀǳǇǳƴƎƛƴ ƻƳƛǎǘŀƳŀ ƪƛƛƴǘŜƛǎǘǀΣ έ¸έ Ґ ȅƪǎƛǘȅƛƴŜƴ ƪƛƛƴǘŜƛǎǘǀƴ ƻƳƛǎǘŀƧŀΦ 

Hanabölenkoski   

KP-tunnus Omistaja Rantaviiva 

92-75-9903-6 K kyllä 

92-415-8-6 K kyllä 

92-415-1-577 K kyllä 

92-415-1-587 K kyllä 

92-415-3-1165 K kyllä 

92-415-1-577 K kyllä 

92-415-1-6 Y ei 

 

 

Taulukko 4. Koivukylänväylän ja Rekolanojan välisiä virtapaikkoja ympäröivät kiinteistöt. Omistajatietoja 
ƪƻǎƪŜǾŀǎǎŀ ǎŀǊŀƪƪŜŜǎǎŀ έYέ Ґ ±ŀƴǘŀŀƴ ƪŀǳǇǳƴƎƛƴ ƻƳƛǎǘŀƳŀ ƪƛƛƴǘŜƛǎǘǀΣ έ¸έ Ґ ȅƪǎƛǘȅƛƴŜƴ ƪƛƛƴǘŜƛǎǘǀƴ ƻƳƛǎπ
taja. 

Koivukylän ap 1   

KP-tunnus Omistaja Rantaviiva 

92-415-5-29 Y kyllä 

92-415-1-496 Y kyllä 

   

Koivukylän ap 2   

KP-tunnus Omistaja Rantaviiva 

92-415-5-31 Y kyllä 

92-415-3-59 Y kyllä 

92-415-1-572 Y kyllä 



 

  
VHVSY   Raportti 20/2022                                               - 9 -       

 

Kartta 2. Matarinkoskea ympäröivät kiinteistöt satelliittikuvassa. 

Kartta 2. Pikkukoskea ympäröivät kiinteistöt satelliittikuvassa. 
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Kartta 4. Hanabölenkoskea ympäröivät kiinteistöt satelliittikuvassa. 

Kartta 3. Koivuvukylänväylän alapuolisia koskia ympäröivät kiinteistöt satelliittikuvassa. 
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2.2     Vedenlaatu ja virtaama 

Keravanjoen vedenlaatua seurataan säännöllisesti osana Vantaanjoen yhteistarkkailua, jonka 

tuloksista laaditaan vuosittain kattava raportti. Tämän vuoksi vedenlaatuatietoja ei käsitellä 

tässä suunnitelmassa. Vedenlaatutiedoista voi lukea tarkemmin viimeisimmässä Vantaanjoen 

yhteistarkkailu - Vedenlaatu ja piilevät 2021 raportissa (Vahtera & Männynsalo 2022). 

Kunnostusalue kuuluu Keravanjoen alaosan vesimuodostumaan. Keravanjoen virtaamaa mita-

taan osana valtakunnallista seurantaverkostoa, jonka mittauspiste (Hanala 2101520) sijaitsee 

Hanabölenkosken niskalla. Kuvassa 1 on esitetty Hanalan mittauspisteen historiallinen keski-

määrinen virtaama eri kuukausina. 
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Kuva 1. Keskimääriset virtaamatiedot Hanalan mittauspisteeltä vuosilta 2000ς2022. MNQ/kk on 
kuukausittaisten minimiarvojen keskiarvo. Vastaavasti MHQ/kk on maksimiarvojen keskiarvo kuu-
kausittain. MQ/kk on kuukausittaisen virtaamien keskiarvo aikasarjalla. 
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2.3     Kalastotarkkailut ja aiemmat selvitykset 

Keravanjoen alaosalla on toteutettu aikojen saatossa useita erilaisia kalastotutkimuksia, kuten 

esim. mädinhaudontakokeita ja taimenten alkuperää koskevia DNA-tutkimuksia entisen Riistan 

ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (nyk. LUKE) toimesta (Koljonen ym. 2013, Ikonen ym. 1987).  

VHVSY:n koordinoimaan Vantaanjoen yhteistarkkailun yhteydessä kunnostuskohteiden alavir-

ranpuolella Tikkurilankoskessa (vuosittain) ja Kirkonkylänkoskessa (joka toinen vuosi) vuodesta 

2014 alkaen. Tätä ennen sähkökalastuksia on toteutettu harvemmalla otannalla 1996 alkaen. 

(Helminen ym. 2022) 

Itse kunnostuskohteilla sähkökalastuksia on toteutettu 2019 alkaen VHVSY:n toimesta osana yh-

distyksen jokitalkkari toimintaa (Haro 2022).  Alueen sähkökalastuksissa on havaittu jokaisena 

vuotena taimenen poikasia, joissa vain Pikkukosken koealalla on havaittu aiemman syksyn ku-

dusta peräsin olevia (0+) taimenen poikasia jokaisena kalastusvuotena. Pikkukosken poikasti-

heys on myös ollut korkein jokaisena vuotena, Matarinkosken ollessa heikoin. (Kuva 3) 

Sähkökalastusten lisäksi alueella on toteutettu kutukalojen liikkeiden seurantaa ja 

kututarkkailua vuosina 2020ς2022 osana Vantaanjoen NOUSU-hankkeen tutkimuksia.  

Hankkeen maastotöiden yhteydessä havaittiin kutevia meritaimenia Pikkukoskessa syskyinä 

2020 ja 2021. Hankkeessa  arvioitiin myös alapuolisen Kirkonkylänkosken padon esteellisyyttä ja 

sen ylinousevien meritaimenten lukumäärää vuonna 2021. Tutkimuksen perusteella padon yli 

nousi 229ς300 meritaimenta, joista 77 % arviointiin olevan peräisin merialueelle tehtävistä 

istutuksista. (Tolvanen ym. 2022)  
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Kuva 2. Taimen poikasten tiheys kunnostusalueen koskilla vuosina 2019ς2022.  
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3     Ehdotukset kunnostustoimenpiteiksi 

3.1     Matarinkoski 

Matarinkoski on kunnostettavista kohteista pohjoisin ja pisin (514 m). Kosken alaosalla sijaitsee 

Vantaan kaupungin ylläpitämä Matarin uimaranta ja Matarin matonpesupaikka. 

Matarinkoskessa on jo nykyisellä erittäin runsaasti suurempia lohkareita ja karkeampaa poikas-

kivikkoa. Koskessa on useita pieniä saaria, joissa kasvavat puut varjostavat uomaa, luoden pie-

nikokoisille lohikalojen poikasille hyvin monipuolisen ja suojaisan ympäristön. Inventointien yh-

teydessä koskessa havaittiin esiintyvän purokatkaa (Gammarus pulex L.), joka on lohikalojen poi-

kasille tärkeää ravintoa.  

Kosken alaosalle laskee pohjavesivaikutteinen Metsolanoja, jonka alaosalle Vantaan kaupungin 

purotalkkarit ovat rakentaneet kutusoraikon. Kesän 2022 kunnostussuunnittelun yhteydessä 

Metsolanojan alaosalla havaittiinkin yksi taimenen 0+ poikanen.  

Suotuisasta poikasalueesta huolimatta Matarinkoskessa toteutetuissa sähkökalastuksissa on ha-

vaittu vain vähäisiä määriä lohikalojen poikasia (Haro 2022). Syyksi heikolle poikastuotannolle 

on arveltu olevan toimivien kutusoraikkojen puuttuminen käytännössä kokonaan ja Keravan-

joen meritaimenkannan heikko tila (Tolvanen & Hyrsky 2020). 

Kosken yläosalla sijaitsee keinotekoisesti rakennettu pohjapato, joka on rakennettu vuosina 

1993 ja 1994 toteutettujen Keravanjoen perkausten ja tulvasuojelutoimenpiteiden yhteydessä 

(Suhonen & Rantakokko 2006). Pohjapadon tarkoituksena on säilyttää yläpuolisen jokijakson 

vedenkorkeus määrätyllä tasolla.  

Pohjapadon kohdalla tai sen välittömästi yläpuolisella alueella ei tule toteuttaa kunnostustoi-

menpiteitä sillä se helposti vaikuttaisi yläpuolisen alueen vedenkorkeuksiin, joka vaatisi vesi-

lainmukaisen luvan Etelä-Suomen Aluehallintovirastolta. Kynnyksen alapuolella sijaitsee useita 

pieniä soralaikkuja. Soraikot on mahdollista huoltaa, mutta soraikkojen päällä kasvava kas-

vusto säästää, koska ne toimivat suojellun kirjojokikorennon (Ophiogomphus cecilia L.) lepo-

alueina. Soraikkojen huolto ei vaikuta yläpuolisiin vedenkorkeuksiin, joten se ei tarvitse erillistä 

lupaa (kuva 3). 
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Tekokosken alapuolella on runsaasti monipuolista kivikkoa. Kivikko yhdessä kasvillisuuden 

kanssa luo nykyisellään hyvin monipuolisen ja toimivan ympäristön lohikalojen pienpoikasille. 

Pohjoisrannan kupeessa, noin 20 metriä niskakynnyksestä alavirtaan sijaitsee Matarinkosken 

tällä hetkellä potentiaalisin kutusoraikko (kuva 4). Soraikkoa tulee mahdollisuuksien mukaan li-

säsoraistaa rannalta käsin, kuitenkin siten, että soraikkoa varjostavaa pajukkoa ei poistettaisi. 

 

Kuva 3. Matarinkosken tekokynnys ja niska-alue. Kynnykseen ei voi kajota, mutta kynnyksen alapuolisia 
soraikot tulisi puhdistaa. Soraikkojen päällä kasvava kasvillisuutta ei tule kitkeä pois. 
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Keinotekoisesta kynnyksestä alavirtaan liikuttaessa Matarinkoskessa on lyhyt välisuvanto, jonka 

jälkeen virta kiihtyy ja jakautuu pienten saarien välissä luikerteleviksi pienemmiksi uomiksi. Ma-

talat pienikokoiset uomat toimivat hyvinä poikasalueina nykyisellään. Saarien pohjoispuolella, 

lähellä rantaa sijaitsee jonkin verran hajanaisia soralaikkuja.  Saaren yläpään virranmurtuman 

kohdalle tulee rakentaa koneellisesti uusia kutusoraikkoja siten, että soran yläreuna sijoittuu 

selkeästi syvempään veteen ja alareuna päättyy virran murtumakohtaan (kuva 5).  

Kuva 4. Matarinkosken yläosan pohjoisranta alavirrasta ylävirtaan kuvattuna. Kynnyksen jälkeen uomassa 
hyvää ja monipuolista poikaskivikkoa. Pohjoisrannan pajukon alla kutusoraikko, jota voi mahdollisuuksien 
mukaan lisäsoraistaa. 
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Kutusoraa tulee lisätä laajalti myös saaren takana oleviin pienikokoisiin uomiin (kuva 6). Sorais-

tuskohtaa tulee tarvittaessa kaivaa syvemmäksi, ettei sorapatja tuki uomien virtausta.  

Soraa tulee myös lisätä saarien alapuoliseen kynnykseen, jossa virtausnopeus kiihtyy lohikalojen 

kudulle soveltuvaksi (kuva 7).  

Mikäli saaren ympäristön kunnostaminen ei onnistu koneellisesti, voidaan soraikot rakentaa tal-

koovoimin, hyödyntäen vaijerirataa. Tällöin soraistukset tulee painottaa pohjoisrannan läheisyy-

teen. 

 

 

 

Kuva 5. Sorastettava kohde Matarinkosken keskivaiheen pohjoisrannan tuntumassa. Ylävirran puolella 
pieni välisuvanto. Kuvan ottopaikan takana suuri kokoinen saari, joka jakaa uoman kahtia. 
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Kuva 6. Matarinkosken keskivaiheilla sijaitsevien saarien muodostama uomasta, jossa useampi sorais-
tuksiin soveltuva kohta. 

Kuva 7. Matarinkosken saarten alapuolinen alue alavirrasta ylävirtaan kuvattuna. Virtaa kiihdyttävään 
kynnykseen tulee rakentaa kutusoraikko. Kunnostuksen toteutuksessa tulee säästää kirjojokikorentojen 
(Ophiogomphus cecilia) lepopaikkoina käyttämänä putkilokasvillisuus. 
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Saarien alavirran puoleisen pienen välisuvannon jälkeen sijaitsee Matarinkosken kolmas koski-

maisempi alue. Kosken virtausnopeus on pääosin liian hidas soraistuksille. Joen pohjoisrannassa 

kiinni sijaitsee pienikokoinen kutusoraikko, joka on mahdollista huoltaa ja lisäsoraistaa polulta 

käsin (kuva 8). Koskea ei muuten kannata soraistaa muita alueita heikomman virtausnopeuden 

vuoksi. 

Matarinkosken alin koskijakso on ylempiä alueita avoimempi ja virta leviää laajemmalle alueelle 

ennen kuin virta pakkautuu kapeaksi ränniksi eteläpuoleisen kallion vaikutuksesta. Kalliorannan 

ja -pohjan vuoksi alueen soraistaminen ei ole mielekästä suuren huuhtoutumisriskin vuoksi. Sen 

sijaan koskijakson yläosalla oleva niskamurtuma soveltuu hyvin sorastettavaksi koneellisesti. 

Niskamurtumaan tulee rakentaa laaja, karkeasta raekoosta koostuva soraikko, joka räätälöidään 

soveltumaan erityisesti lohen kutuun (kuvat 9 ja 10). 

 

 

  

Kuva 8. Vasemmassa reunassa sauvan kohdalla sijaitsee huollettava soraikko. Koskea ei kannata kunnos-
taa muulla tavalla. 
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Kuva 9. Yleiskuva Matarinkosken alimmasta koskijaksosta alavirrasta ylävirtaan kuvattuna etelärannan 
kallio kuvan päältä seisten. Soraistettava alue sijaitsee kosken yläosassa, kuvan taka-alalla. 

Kuva 10. Matarinkosken alaosan virtapaikan niska, johon voidaan rakentaa karkean raekoon soraikko 
tavallista syvempään veteen, lohen kutua silmällä pitäen. 
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3.1.1     Matarinkosken kunnostamisessa huomioitavia seikkoja 

Matarinkosken kunnostamista varten kiviaineksen kuljetus ja koneiden ajaminen uomaan tulee 

tehdä pohjoisrannan kautta. Pohjoisrannalla sijaitsevat Matarin matonpesupaikka, uimapaikka 

ja Matarin puisto tulee huomioida kuljetettaessa raskaita kuormia alueen läpi. Pohjoisranta on 

kuusivoittoista metsikköä, jossa on useita pieniä kävelypolkuja, joiden poikki menee paljon pui-

den juuria. Tiheä kuusikko tekee uoman lähelle kulkemisen haastavaksi. Kaivinkoneen ajaminen 

jokeen vaatii todennäköisesti puiden kaatoa. Kaivinkoneen ja sitä varten raivattua väylää tulee 

hyödyntää myös kivikuorman kuljettamiseen.  

Kuljetusväylät on paras puhkaista joen lounais- ja pohjoispuolella kulkevalta kevyen liikenteen 

väylältä rantaan kohdissa, jossa uomassa on saari (kuvat 6ς7) ja alaosan sileäkallio (kuva 10 ja 

kartta 6). Näistä kohteista ylävirrassa olevaa saaren kohdalla olevaa aluetta tulee kunnostaa en-

sisijaisesti. Samalla kyetään kuljettamaan soraa lähelle rantaa, josta kuvan 5 lisäsoraistus voi-

daan tehdä lihasvoimin rannalta käsin. Vaihtoehtoisesti, mikäli kaivinkoneen ajaminen rantaan 

asti ei onnistu, tulee soraa kuljettaa mönkijän tai muun pienikokoisen kuljettimen avulla rantaan 

kohtaa, josta sora voidaan siirtää rantaa lihasvoimin vaijeriradan avulla. Kunnostukseen käytet-

tävän soran määrä on arvioilta noin 80 000 kg. 

Keravanjoen alaosalla esiintyy vuollejokisimpukka (Unio carassius L.) ja kirjojokikorentoa 

(Ophiogomphus cecilia L.) ovat EU luontodirektiivin IV-liitteen mukaisia rauhoitettuja lajeja. Kun-

nostustoimintaa varten tulee hakea Uudenmaan ELY-keskuksen lupa siirtää simpukat toimen-

pide alueelta ennen kunnostuksia. Kirjojokikorentoa kunnostustoiminta ei suoranaisesti uhkaa, 

mutta kunnostusta tehdessä tulee huomioida lajille tyypillisten ympäristöjen säästäminen. 

 

Kartta 4. Ehdotetut reitit Matarinkosken kunnostamisessa käytettävän kiviaineksen ja kaluston kuljetta-
miseksi rannalle ja uomaan. 
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3.2     Pikkukoski 

Pikkukoski on lyhyt kalliokynnyksen muodostama koskialue, joka sijaitsee reilu 700 metriä Ma-

tarinkoskesta alavirtaan kohdassa, jossa Keravanjoki virtaa Laurintien alitse. Kosken yläosalla hi-

taassa virrassa sillan molemmin puolin sijaitsee ilmeisesti siltatöistä peräisin olevaa sepeliä, jota 

meritaimenet käyttävät tällä hetkellä kutuunsa. Taimenten kutu onnistuu jossain määrin alu-

eella tehtyjen sähkökalastuksien perusteella, tiheyksien ollessa Keravanjoen alaosan parhaim-

pia, mutta Vantaanjoen tuloksiin verrattuna heikkoja (Haro 2022). 

Kosken yläosan kutupaikkojen lähellä on vain vähän suoja-alueina toimivaa poikaskivikkoa ja 

matalan veden aluetta, minkä vuoksi yläosalle tulee rakentaa rantojen läheisyyteen matalanve-

den kivikkoja ja uoman keskelle on mahdollista rakentaa kiviriutta (kuva 11). Alueen soraikot 

tulee huoltaa ja lisäsoraistaa muun kunnostuksen yhteydessä. Toimenpiteet kannattaa toteut-

taa koneellisesti. 

Kosken keskivaiheilla sijaitsee paljaskalliosta muodostuma pohjakynnys (kuva 12). Kynnyksen 

kohdalla ei ole mielekästä rakentaa kutusoraikkoja huuhtoutumisriskin vuoksi. Aluetta voisi kun-

nostaa lisäämällä suuren määrän poikaskivikkoa, mutta kiveämisen lisäämisen hyödyt jäävät vä-

häisiksi. Kalliokynnys ja sen kuoppien aiheuttamat syvemmän veden poterot lisäävät kosken vir-

taus- ja syvyysvaihtelua, mikä mahdollistaa useamman kalalajin ja lohikala vuosiluokan esiinty-

misen koskessa. 

Kuva 11. Pikkukosken yläosan yleisnäkymä ylävirrasta alavirtaan päin. Kuvauspaikka Laurintien sillan poh-
joispuolella. Sillan molemmin puoliin sijaitsevat kutusoraikot tulee huoltaa ja lisäsoraistaa. Lisäksi uomaa 
tulee lisätä runsaasti poikaskivikkoa suojapaikkojen luomiseksi. 
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Pikkukosken alaosa on hyvin kivikkoinen ja alue toimii hyvin poikasalueena. Alaosan louhikkoi-

suuden takia alueen lisäkunnostaminen on haastavaa. Alaosalla on muutama kohta, johon so-

raikkojen rakentaminen onnistuu ilman mittavaa kivien raivausta soran tieltä (kuvat 13ς15.) So-

raikot voidaan rakentaa koneellisesti tai käsivoimin itärannalta käsin, käyttäen apuna vaijerira-

taa. 

Kuva 12. Pikkukosken keskivaiheen yleisnäkymä ylävirrasta alavirtaan kuvattuna. Ei kunnostustoimenpi-
teitä huuhtoutumisriskin vuoksi. 



 

  
VHVSY   Raportti 20/2022                                               - 23 -       

 

Kuva 13. Pikkukoski kalliokynnyksestä alavirtaan. Alue nykyisellään toimiva poikasalue. Soraikkojen si-
joittelu haastavaa louhikkoisuuden vuoksi. Rakennettavat soraikot kannattaa sijoitella alaosalle lähelle 
länsirantaa (kuvassa oikealla taka-alalla). 

Kuva 14. Pikkukosken itärannan tuntumassa sijaitseva kutusoran lisäämiseen soveltuva alue. Alue voi-
daan soraistaa lihasvoimin itärannalta käsin. 










































